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Плитка выглядит прекрасно в любом помещении, особенно на кухне, коридоре и
ванной. Это твердое водостойкое и износостойкое покрытие, которое замечательно
выдерживает передвижение мебели, падение посуды и прочие внешние
раздражители.
  

Однако положить плитку – не такая простая задача для новичка. При укладке покрытий
мы рекомендуем смешивать изделия из нескольких коробок. Перед укладкой проверить
тональность, калибровку и вид изделия. Никакие рекламации к уже установленным
материалам не принимаются. Нужно правильно подобрать инструменты для укладки и
грамотно выбрать саму плитку. При укладке большое значение имеет выбор
инструментов. Вам понадобятся:

    
    -    

керамическая плитка

    
    -    

специальный клеящий раствор

    
    -    

резак для резки плитки

    
    -    

защитные перчатки

    
    -    

уровень

    
    -    

карандаш

    
    -    

 1 / 4



Технология укладки керамической плитки на пол
22.05.10 00:47

пила для плитки

    
    -    

рулетка

    
    -    

лопатка

    
    -    

прокладка для разделения плитки

    
    -    

скребок с резиновой насадкой

    
    -    

меленый шнур

    
    -    

кусочек шланга

    
    -    

тряпка

    
    -    

губка

    
    -    

ведро
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    -    

грунтовка для полов

    

  

Перед тем, как начинать укладку плитки, нужно правильно подготовить поверхность.
Чаще всего, плитку кладут на цементную плиту, однако существуют варианты укладки на
фанеру, винил или даже старое керамическое покрытие. 
Общее правило: Независимо от того, делаете ли Вы укладку плитки на цементную плиту,
на основание из фанеры или на уже имеющийся пол, поверхность для облицовки
должна быть очищена. Освещение должно быть достаточным, в противном случае мы
рекомендуем использовать лампы или прожекторы для точной подгонки изделий.

  Подготовка поверхности
  

Шаг первый: подготовка.
Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное
время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки. Отмерьте середину
длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым
Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите
операцию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите
плинтусы и дверные косяки.

  

Шаг второй: расположение плитки.
Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у
Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях
следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте
того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза
при входе в комнату и смотрится некрасиво.

  

Шаг третий: нанесение клея.
Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов,
образованный меленым шнуром в центре комнаты.
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  Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, чтобы нанести клей ровнымиполосками.  Выбор клеящего вещества и система укладки.Выбор того или иного клеящего вещества зависит от типа керамического покрытия (егоформат и группы, к которой оно принадлежит), а также от поверхности (материала), накоторую укладывается плитка и от ее будущего использования. Выбор системы укладкизависит от условий эксплуатации (внутри здания или под открытым небом) и от форматаизделий. Идеальной температурой для работы с любым клеем на рабочей площадкеявляется промежуток 18 – 24 градусов Цельсия. Можно успешно наклеить плитку и при10 и при 35 градусах, но, чем температура ближе к среднему значению, тем меньшепроблем.  Расчет количества клея.Количество клея, необходимое для покрытия данного участка, может значительноварьировать от одной работы к другой, и зависит не только от различных физическихсвойств клея, но также от выбора основания и плитки, усилий, применяемых дляраспределения клея, и погодных условий. Например, относительно пористое основаниеиз цементного раствора поглощает больше клея, чем бетонная плита, а пористаянеглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Жаркая погода способствует болеесильному испарению жидкости из цементного раствора или мастики, и поэтомутребуется наносить на основание большее количество клея, чем бы потребовалось принормальной комнатной температуре.  Нанесение клея на обратную сторону плитки.Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки,закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плиткитребуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощьюпрямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием.Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и незаменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесениеклея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочныхшвов.  Шаг четвертый: укладка плитки.Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйтеразметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайтеукладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем.  

  Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В такомслучае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковымипалочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.  Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола.Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление,заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потомберитесь за другую. Дайте клею высохнуть. Совет: проверяйте, чтобы плитки имелиодинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы поднужную плитку  Шаг шестой: затирка швов между плиткой.Швы имеют большое значение для продления срока эксплуатации покрытий. Существуетнесколько типов швов:        -  Структурные швы. Предназначены для компенсации самопроизвольных сдвиговконструкции здания. Эти швы являются обязательными. Они заполняются особымматериалом и могут прикрываться специальными профилями.       -  Периметральные швы. Предусматриваются на всех стыках между стеной и полом.Минимальная ширина таких швов должна составлять 8 мм. Швы оставляютсянезаполненными или заполняются гибким материалом. Их можно закамуфлировать спомощью плинтуса или настенного покрытия.       -  Установочные швы. Установочным швом считается промежуток между плиткамишириной 3 мм и более. В противном случае считается, что плитка укладывается встык.Однако даже в этом последнем случае изделия не могут устанавливаться на расстояниименее 1,5 мм друг от друга.     
  До заполнения швов следует подождать пока раствор или клеящее вещество полностьюзатвердеют. Швы должны быть чистыми от пыли и частиц материала. Возьмите скребокс резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками повсем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели.Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора.Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйтеплитку сухой тряпкой  Окончание работ.
  

Чистка швов.
Очистить всю поверхность покрытия подходящим моющим средством.

  

  

Правила дизайна
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