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Для того, чтобы шпаклевать стены Вам понадобятся большой и маленький шпатель и
хорошая шпатлевка. Шпатлевка может быть масляно-клеевой, она подходит для
поверхностей, окрашенных масляными красками. Недостаток масляно-клеевых
шпатлевок состоит в том, что они плохо взаимодействуют с другими материалами кроме
масляных красок и олифы. Для других поверхностей подойдут сухие смеси, у которых
тоже имеются определенные минусы. Т.к. они выпускаются в виде порошка, их
необходимо разводить в воде, что надо сделать аккуратно и качественно, а это не
всегда удается. Существуют еще и водные дисперсии, которые предпочтительнее
других видов шпатлевки.

  

  

  

  

Перед тем, как начать шпаклевать стены, их нужно подготовить: ошкурить и
прогрунтовать. Шпатлевка (или шпаклевка) хорошо ложится на чистое, прочное,
шероховатое основание. Затем Вы разводите шпатлевку, набираете ее на маленький
шпатель и перекладываете на большой. Шпатель Вы прикладываете к стене, держа его
под углом 45 градусов. Маленьким шпателем шпатлевка снимается с большого и
распределяется по стене. Сохнет она сутки, а затем стены следует прошлифовать с
помощью наждачной бумаги.
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Шпатлевка предназначена для того, чтобы сделать стены окончательно ровными. Если
Вы собираетесь клеить обои, то достаточно 1-2 слоев, для краски следует сделать
столько слоев шпатлевки, сколько необходимо для максимального выравнивания
поверхности.

  

  

Различают два вида шпатлевки. Это выравнивающая и финишная шпатлевки.
Выравнивающая шпатлевка – это своеобразный «раб», который выполняет черновую
работу, т.е. базовое выравнивание поверхности. Финишная шпатлевка наносится тонким
слоем и служит для маскировки мелких недостатков.
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